Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Roménia S.A.

os. Bucuresti-Plolest, ar. 14, Bucharest Business Park, clidirea C2,
et. , sector 1, 013681, Bucuresti, Roménia,
www.heidelbergmaterials.ro

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr.: 09-Co

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Agregate pentru mortare, clasa granulari: 0/1 mm.

2, Utilizari preconizate: mortare pentru c3diri, drumuri (sosele) si lucriiri de inginerie civili.

3. Fabricant: Heidelberg Materials Romania S.A., Bucuresti, sector 1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Bucharest
Business Park, cladirea C2, etaj 1-4.

Punct de lucru: Balastiera Cornetu, judetul Iifov.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: 2+

5. Standard armonizat: EN 13139:2002; EN 13139:2003/AC:2004/€91:2009 (SR EN 13139:2003; SR EN
13139:2003/C91/2009; SR EN 13139:2003/AC:2010)

Organism notificat: AEROQ S.A. - numir de identlificare 1840.
6. Performanta declaranti:

Cod: 09-Co, ed. 1, rev. 1 - pag. 1/2 Heidelberg Materials



Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Roménia S.A.
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Caracteristici esentiale previzute in anexa ZA.1a din .-8 Specificatiile
EN 13139:2002 5 Performanta tehnice
@ declaratsi/ sorturi armonizate
Dimensiunea agregatelor d/D Ag";g;: fin
"_";"“’-_:fe""“ea Granulozitatea, % G 85-99
si densitatea —
particulelor Forma particulelor, % St NPD
Densitatea particulelor, Mg/m? Prd 2.77
Continut de formatiuni cochiliere - NPD
. Finetea %:
Puritatea - Continutul in particule fine - Categoria 1
- Calitatea pértilor fine % (]} 1
Cloruri % - 0,002
Sulfati solubili tn acld % AS ASo,2
Compozitie/ Sulfuri % s <1
L Constituenti fecteazi timpul de prizi sl
nstituenti care afecteazi timpul de prizii § )
fntdrire sau suprafata mortarului ) F&rk materdl organice EN 13139:2002
_Absorbtle de apd Absorbtie de ap¥, % WA - 126
Eliberare de metale grele |- NPD
Substante Eliberare de hidrocarburi pollaromatice - NPD
periculoase .
Eliberare de alte substante periculoase NPD
Durabilitate la
inghe{-dezghet Rezistenta la inghet-dezghet, % . | - NPD
Durabilitate la
reactll alcalll-silice Reactll alcalil-silice - NPD
I N A_gregat natural provenit din depozit aluvionar neconsolidat: cuatite, rocl si sisturi cuarto- {
Natura rocii .
feldspatice, gresii silicioase |

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasti
declaratie de performanti este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/ 2011, pe rispunderea
exclusivd a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele fabricantului de citre:
Sef punct de lucru:
Balastiera Cornetu: 11.0872023

GREGATE
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